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Dankzij de overname van Hadar Lighting door Hubbel Ltd (eigenaar van o.a. Chalmit, Hawke en Killark), is het floodlight assortiment uitgebreid met de HDL 106 en HDN 106 LED modulaire floodlight.
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De floodlight werd een paar jaar geleden door Hadar Lighting geïntroduceerd als “the future of Hazardous area lighting”. De floodlight onderscheid zich dankzij het modulaire ontwerp. Tot 6 floodlights kunnen met elkaar worden gekoppeld, zodat er een lumenoutput wordt gerealiseerd van ruim 6 x 5.000 lumen. Hubbel heeft de floodlights compleet ge-upgrade en gecertificeerd volgens de laatste “increased Safety Standards”. De floodlights zijn beschikbaar in Ex e uitvoering (HDL) voor toepassing in zone 1 en 21 en als industriële uitvoeringen (HDN) voor toepassing in alle overige industriële, marine en offshore omgevingen.

De floodlights worden gekenmerkt door:

	Modulair ontwerp – maakt het mogelijk tot 6 modules (floodlights) te koppelen, met ruim 5.000 lumen per floodlight
	Compacte behuizing – slechts 6 kg per module (floodlight)
	Beschikbaar in Ex e (zone 1 & 21) en industriële uitvoering
	Minimaal 80.000 onderhoudsvrije branduren bij TA 25ºC
	Ook leverbaar met geïntegreerde noodunit (90 min of 3 uur)
	Diverse uitstralingshoeken – smal (N), medium (M), breed (W) en extra breedstralend (X)
	Ook beschikbaar in 18-54V AC/DC


Wilt u meer weten over de toepassing van de modulaire floodlight? Neem contact op met onze lichtadviseurs T (038) 443 24 00 of [email protected]. Zij helpen u graag met het maken van de juiste keuzes.


DOWNLOAD PRODUCTSHEET HDL 106N

DOWNLOAD PRODUCTSHEET HDL 106NE (MET NOODUNIT)
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Gunneman Group richt zich op reductie van installatie- en maintenancekosten, energiebesparing en het verhogen van de veiligheid van medewerkers in hun werkomgeving.
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